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Sao Paulo, 24 de Maio de 2024.

CARTA DE ESCLARECIMENTOS

Ref.. Edital de Pregdo Eletronico FZ n°006/2024 — Processo n°® 31534/2024 — Prestacio de
Servicos de Execucdo da Reforma da Bioengenharia — Subsolo — Bloco |.

Assunto: Elétrica e Civil

1 - EQUIPAMENTOS

Informamos que devera ser fornecido e instalado um novo quadro para area do FAB-LAB, esse
quadro devera ser dimensionado conforme as cargas abaixo e croqui anexo, mais a projecao de
tomadas de uso geral. Esse quadro sera instalado no corredor e alimentacéo dele sera através

do quadre de distribuicao apresentado na visita técnica.

A antiga sala contém 3 paingis que alimentam as maquinas e tomadas da area.

Os painéis sao: QF-20, QF-21 e QF-22, advindos do Quadro Geral cuja alimentagdo vem da
Cabine.

Os circuitos de saida do quadro Geral e entrada dos QF's séo:
QF-20 - 3F100A ~> 70A

QF-21 - 3F100A ~> 70A

QF-22 - 3F150A ~> 100A

Em complemento ao desenho enviado, segue o levantamento:
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Esses equipamentos informados acima como sua especificagio e potencias que serdo

remanejados, conforme descrito no memorial e o item 13 da planilha de custos.

2 - BANCADAS
No item 9.1 do Memorial Descritivo e da Planilha de Custos, segue anexo layout indicando as

bancadas de granitos que serdo remanejadas, reformadas e reinstaladas.

3 - BATENTE
Batente deve ser de ago pintado.

4 - REVESTIMENTO DE PAREDE

Laminado Melaminico devera ser 1.3mm nao de 1.5mm conforme especificado.

5 - BIOMETRIA
Nao faz parte do escopo da obra.

Anexos:

+ Croqui com os equipamento e especificagdo

¢ Layout com o remanejamento das bancadas (tampos de granitos).

Atenciosamente,

1/ sa Campos
Coordéenadora de Obra - Engenharia de Manutencgao
InCor - HCFMUSP
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